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MEAT THERMOMETER

130 to 190°F/50 to 90°C

For roasts, meats
& poultry

1.75"/4.4 cm dial
Boil test field calibration
Temperature guide
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MEAT THERMOMETER
130 to 190°F/50 to 90°C

VERSATILE AND PRECISE!
This thermometer can be
recalibrated. Use the BOIL TEST
to check accuracy. Recalibration
instructions are available at
CDNmeasurement.com

Note: Clean the thermometer stem
before each use.

CAUTION: The glass lens in this
thermometer is not designed to
withstand the elevated temperature
under a broiler or in some covered
barbecue grills.

Temperature sensor is between “dimple”
and tip of stem. Insert stem into food up
to dimple or higher.
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THERMOMETRE DE
VIANDE

ALLANT
AU FOUR

130 a 190°F/50 a 90°C
VARIE ET PRECIS !

Ce thermomeétre peut étre
recalibré. Utiliser le BOIL TEST
(TEST A EBULLITION) pour vérifier
la précision. Les instructions de
repositionnement sont disponibles
a CDNmeasurement.com

Note: Nettoyer la tige du thermometre
avant chaque utilisation.

AVERTISSEMENT : La lentille de
verre dans ce thermométre n’est pas
congue pour résister a la température
élevée sous un gril ou dans quelques
grils de barbécue couverts.

Le détecteur de température est entre

“la fossette” et la pointe de tige. Insérer
la tige au moins jusqu’a la hauteur de la

fossette.

Contains BlOCOte silver phosphate glass
antimicrobial technologyto preserve the
surface and prevent degradation caused

by microbial growth

%ontiem la technologie antimicrobienne
Binge basée sur verre phosphate chargé
avec argent afin de protéger la superficie
et prévenir la dégradation causée par
le développement des microbes.

5-Year Limited Warranty: Any
instrument that proves to be defective
in material or workmanship (excluding
batteries) within five years of original
purchase will be repaired or replaced
without charge upon receipt of the unit
prepaid at: CDN, PO Box 10947,
Portland, OR 97296-0947 USA. This
warranty does not cover damage in
shipment or failure caused by failure
to adhere to the accompanying
instructions, inadequate maintenance,
normal wear and tear, tampering,
accident, misuse, unauthorized
modification, obvious carelessness or
abuse. CDN shall not be liable for any
consequential or incidental damages
whatsoever.

Garantie Limitée de 5 Années:
N’importe quel instrument qui se

révele défectueux dans le matériel

ou la fabrication (exclusion les piles)

au cours de cing années de I'achat
original sera réparé ou remplacé sans
charge sur le recu de I'unité payée
d’avance a : CDN, PO Box 10947,
Portland, OR 97296-0947 USA. Cette
garantie ne couvre pas les dommages
causés durant transport ou défaillances
causées par le non-respect des
instructions d’accompagnement,
entretien inadéquat, I'usure normale,
altération, accident, mauvaise
utilisation, modification non autorisée,
la négligence évidente ou abus. CDN ne
doit pas étre tenu responsable quelque
soit les dommages conséquents ou
accessoires.

Model/Modéle IRM190
Made in China/Fabriqué en Chine
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For more detailed
information on our
products, please visit
CDNmeasurement.com
or call 800-338-5594.
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